РЕЖИМ
технический райдер

Требуемая мощность Аппарата:

· На зал до 1 000 мест - 10кВт мощности звука (RMS)

· На зал свыше 1 000 мест - 15 кВт и более (в зависимости от вместимости зала)

Необходимое оборудование для сцены
· 1 Guitar Combo. Mesa Boogie Triple Rectifier (наиболее предпочтительный вариант), 
MARSHALL-JCM900 или MARSHALL-JCM2000 обязательно с foot-контролером (длина провода должна быть равна длине сцены с запасом), микрофоны SHURE SM-57 или SHURE SM58.

· Bass Combo. MARSHALL, FENDER, AMPEG или TRACE ELIOTT мощностью не менее 200Вт, микрофоны для съема AKG D-112 или SHURE SM-57.
· Наличие минимум двух отдельных мониторных групп.

1 линия - 2 монитора (не менее 300Вт каждый)

2 линия - 4 монитора  (не менее 300Вт каждый)

3 линия – 1 монитор  (не менее 300Вт) (ударные)

            4 линия (прострелы) - 2 портала (не менее 7,5 кВт каждый) – желательно.

· 1/3 Octave EQ modules на каждую мониторную группу

· 3 гитарные стойки

· 1 стойка для клавишных

· Di-boxes: (2шт.) для акустической гитары и клавишных
· 1 вокальный микрофон (SHURE SM 58, SHURE BETA 58A) со стойкой типа «журавль», микрофоны для съема комбо и ударных. 
· Барабанная установка уровня  " TAMA", "YAMAHA", "SONOR", "PEARL" (бочка, два альт-тома, один том-бас, стойка под малый барабан, стойка под хай-хэт, 4 стойки под тарелки, стул для барабанщика), резиновый коврик.

· Лидер-вокал, акустическая гитара 
· Находится в центре сцены.

а) Вокальный микрофон (SHURE SM 58, SHURE BETA 58A), оснащен стойкой (журавль). 

б) На авансцене, между мониторами - direct box с джековым входом.

в) розетка 220 вольт (гитарный процессор)

г) Стойка для акустической гитары.
· Клавишные
Находятся справа от лидер-вокала (здесь и далее – относительно вида со сцены).
а) Около мониторов находятся 2 розетки 220 вольт 
б) На авансцене, между мониторами - direct box с джековым входом.
      в)Стойка для клавишных
· Гитара
· Находится слева от лидер-вокала 
а) Около мониторов находятся 3 розетки 220 вольт (гитарный процессор.)
б) Гитарный комбо снимается микрофоном.

       в) Стойка для гитары. 
· Бас-гитара 
· Находится слева перед барабанами.
      а) Басовый комбо снимается микрофоном. 

             б) Стойка для гитары.

· Ударные инструменты 
· Расположен по центру сцены, за вокалистом.
Установка состоит из: бочка, альт-том 1, альт-том 2, бас-том, 4 стойки под тарелки, стойка хай-хэта, стойка для малого барабана, стул. Установка снимается 8 микрофонами.

Пульт должен иметь не менее 24 channels + FX return. 

Необходимо наличие 1/3 Octave EQ on Master Output.

Необходимо наличие двух FX Processors типа Lexicon PCM70 или подобных, желательно использование OverEasy (soft-knee) типов компрессоров на вокале dbx 160A или аналогичного. 
 

В случае несоответствия аппаратуры вышеозначенным требованиям, необходимо связаться с администрацией группы по поводу замены некоторых пунктов перечня имеющимися аналогами. 
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